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öWÖals Lösung
Dazu benützen wir Quarzkristall -Messwertaufnehmer . Warum Quarz ? Der
piezoelektrische Effekt von Quarz ist sehr stabil (Quarzuhren sind ein Begriff für
zeitliche Konstanz ) und äusserst linear . Das bedeutet für die Aufnehmer :
• Stabilität • Messbereiche bis 1:10 Millionen • Robustheit • hohe Eigen¬
frequenzen • keine Hysterese • grosse Temperaturbereiche

On !!& . ..<»ooob" Quarzkristall -Druckaufnehmer
zum Messen von Drücken Im Bereiche
von mbar bis 10 kbar

• Hohe Eigenfrequenzen
• Kleine Abmessungen - problemloser Einbau
• Beschleunigungskompensierte Ausführungen
• Modelle für Temperaturen bis 350°C

Kraft , 00000°”
Sessen

Quarzkristall -Kraftaufnehmer

ermöglichen praktisch wegloses Messen von
wenigen mN bis 1 MN (100 t)

• Hohe Steifheit der Aufnehmer ergibt hohe
Eigenfrequenzen des Messaufbaus

• Messunterlagscheiben mit vielseitigen Einbau¬
möglichkeiten

• Kraftmesselemente für Druck - und Zugkräfte
• Aufnehmer , Plattformen und Dynamometer für

Mehrkomponenten -Kraft- und Momentmessung
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Quarz kristall-Beschleunigungsaufnehmer

zum Messen von Beschleunigungen ,Vibrationen
und Schocks im Bereich von mg bis 100000 g.

• Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer mit nur
0,5 g Masse

• Piezotron® Beschleunigungsaufnehmer mit ein¬
gebautem Miniatur-Impedanzwandler

• Hochtemperatur -Beschleunigungsaufnehmer
bis 600°C und 200 bar Umgebungsdruck

• 3-Komponenten -Seismometer

‘/erlangen Sie
, ausführliche Unterlagen .

Ladungsverstärker und
Zubehör für Mess¬
anlagen im Labor und
in der Industrie .

Piezo -Instrumentation

Kistler Instrumente GmbH
D-7302 Ostfildern 2,
bei Stuttgart
Friedrich -List-Strasse 29
Telefon (0711)3407 -0
Teletex (17) 7111 380 klgd

Für statische Drücke stehen piezoresistive Druck¬
aufnehmer mit Bereichen von 1 bis 200 bar mit
den zugehörigen Verstärkern zur Verfügung.
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